
Übersicht
Die TM1 Tassenpresse von Secabo ist ideal für das komfortable Durchführen von Sublimationstransfers auf

Keramiktassen und ähnlichen Objekten. Die Secabo TM1 Transferpresse ist für Einsteiger wie für professionelle
Anwender geeignet und durch ihren digitalen Controller schnell und sicher zu bedienen. Der Anpressdruck kann über
ein Handrad leicht eingestellt werden. Optional stehen 3 verschiedene Heizelemente - auch in konischer Ausführung -
zur Verfügung. Im Lieferumfang ist die Tassenpresse Secabo TM1, inkl. einer Heizmanschette für Tassen mit 75-90mm

Durchmesser enthalten (Heizelemente sind Verschleissteile). Wir empfehlen zudem die Tassenpresse nur für den
tatsächlichen Gebrauch einzuschalten und nicht durchgehend zu heizen.
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Features

Digitaler Controller

Zeit und Temperatur können an dem digitalen
Controller einfach eingestellt und überwacht

werden.

 

Variabler Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck ist einfach zu regulieren -
immer passend zum Transferobjekt und zum

Transferverfahren.

 

Sicheres Arbeiten

Die Sicherheit und die Qualität dieses Gerätes
wird ständig überwacht - nach deutschen

Sicherheitsstandards.

 

Wechselbare Heizmanschetten

Auswechselbare Heizmanschetten erhältlich -
in verschiedenen Durchmessern, auch konisch.

Technische Daten

Abmessungen 32cm x 21cm x 30cm

max. Tassenhöhe 12 cm

max. Tassendurchmesser 7,5cm bis 8,5cm

Lieferumfang
Tassenpresse, Stromkabel, deutschsprachige
Bedienungsanleitung

max. Temperatur 225 °C

max. Zeitvorwahl 999 s

Stromversorgung 230V / 50Hz - 60Hz, 300W

Umgebung +5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit

Gewicht ohne Verpackung 6 kg

Gewicht mit Verpackung 7,00 kg

Marke Secabo
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Ansichten
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